
Schémas d'installation de pompe immergée

Installation 1 : pompe équipée d'une sécurité manque eau à sonde, kit manométrique et ballon vessie

Description
Installation destinée à l’alimentation partielle  ou complète d’une habitation en eau à l'aide d'une pompe immergée. Cette installation
comprend un kit manométrique monté sur ballon vessie, qui assure l’automatisation de la pompe. La pompe est protégée contre la marche
à sec par une sécurité manque d'eau à sonde. Le tuyau de refoulement est enterré (hors gel) afin de ne pas geler en hiver.

Composants

- Pompe immergée
- Clapets anti-retour

- Boitier filtre
- Kit manométrique

- Ballon vessie
- Sécurité manque d'eau à sonde

Branchement Alimentation électrique (provenant du compteur) => Sécurité manque d'eau => Kit manométrique => Boîtier de démarrage => Moteur



Installation 2 : pompe équipée d'un kit manométrique et d'un ballon vessie

Description
Installation destinée à l’alimentation partielle  ou complète d’une habitation en eau à l'aide d'une pompe immergée. Cette installation
comprend un kit manométrique monté sur ballon vessie, qui assure l’automatisation de la pompe. Le tuyau de refoulement est enterré
sous la limite hors gel afin de ne pas geler en hiver.

Composants

- Pompe immergée
- Clapets anti-retour

- Boîtier filtre
- Kit manométrique

- Ballon vessie

Branchement Alimentation électrique (provenant du compteur) => Kit manométrique => Boîtier de démarrage => Moteur



Installation 3 : pompe équipée d'un boîtier de contrôle câblé

Description
Installation destinée à l’alimentation d'un point d'eau extérieur ou de circuit(s) d'arrosage(s), au remplissage de cuves ou de piscines..., à
l'aide d'une pompe immergée. Cette installation comprend un boîtier de contrôle câblé qui automatise le démarrage et l’arrêt de la pompe.

.

Composants

- Pompe immergée
- Clapets anti-retour

- Boîtier filtre
- Boîtier de contrôle câblé

Branchement Alimentation électrique (provenant du compteur) => Boîtier de contrôle câblé => Boîtier de démarrage => Moteur



Installation 4 : pompe équipée d'un kit manométrique

Description
Installation destinée à l’alimentation de circuit(s) d'arrosage(s), au remplissage de cuves ou de piscines..., à l'aide d'une pompe immergée.

Cette installation comprend un kit manométrique qui automatise le démarrage et l'arrêt de la pompe.

Composants

- Pompe immergée
- Clapets anti-retour

- Boîtier filtre
- Kit manométrique

Branchement Alimentation électrique (provenant du compteur) => Kit manométrique => Boîtier de démarrage => Moteur



Installation 5 : pompe immergée seule

Description Installation destinée au remplissage de cuves ou de piscines..., à l'aide d'une pompe immergée.

Composants
- Pompe immergée
- Clapets anti-retour

- Boîtier filtre

Branchement Alimentation électrique (provenant du compteur) => Boîtier de démarrage => Moteur
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